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ご 使用 の 前 に 必ず この 説明 書 を お 読み 下さ い 。 


HAKCO 


- 一 -全 全 


ーーーーーーーーーーーーーーー 


この 度 は LAKKO ACE "フロア 
を お 買い 上 げ 載 き 有 難 う 御座 いま すむ 

本 機 は 当社 の 豊富 な 半田 付 技術 と 経験 を 生か し 最新 の 技術 
を 応用 し 製作 され た 新鋭 機 で あり ます 

当社 で は 、 本 機 を 安心 し て ご 使用 いた だ け ま す よ う 細 心 の 
注意 を 払っ て 製作 し て お り ま す が 、 そ の 取扱 い を 誤り ます と 
逆 障 の 原因 と な る こと も あり ます の で 、 必 ず こ の 取扱 い 説明 
書 に 従い 正しく ご 使用 下さ いま す よ うお 願い いた し ます 

な お 、 こ の 取扱 い 説明 書 は 大 切 に 保管 し て 下さ い 。 
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仕様 | 2 . 各部 の 名 称 
⑩ 定 格 国电 源 AC100V 50/60Hz | ⑩ ポン プ ec 
国 消費 電力 100W | 
8 cm Er ヒュ ー ズ ホル ダー 
の ポンプ 国 真 空 术 y7 ダイ ヤ フ ラ ム 方 式 RS (2A 
画 到達 圧力 600mHg | ポン プ 本 体 ポン プ ヘ ッ ド 
画 モ ー タ ー 出 力 25W (4 極 ) 
本 法 “i x140(H) x 250(D) 1 モー ター ヒー トコ ント ロー ル ユ ニッ ト 
量 的 3.4kg 
コ テ 画 ヒ ー タ ー 60W( セ ラミ ッ ク ヒ ー タ ー) 
国 設定 温度 400C 一 500 で 連続 可変 
国 絶縁 抵抗 100MQ (at400 で C) 、 
DC500V 絶縁 抵抗 計 ) 
圏 フ ィ ル ター 2 段 ワ ンタ ッ チ 交換 式 
画 ノズル 穴 径 1.0 標 準 (4 0.8,41.3,21.6) 
园 重 量 約 210g (コー ド 、 ホ ー ス 除く ) 
@ 附属 品 


mm nt 


専用 コテ 置台 1 台 


ノズル クリ ー ニ ング レン チ 区 1 本 


ノズル クリ ー ニ ング ピン 


0 毅 ク リー ニン グ ビ ピン | 1 本 ] 
> サー ジ キ ラー 
フィ ルター ケー スカ パー | 1 1 コネ クタ ー 1 


フィ ルター ケー スカ バー 
スチ ー ル フィ ルター 5 ヶ (吸入 口 ) 圧力 スイ ッ チ 本 体 


フェ ルト フィ ルター | オー 和 接続 金具 
焼付 防止 剤 
ウォ ー ニ ング ラン プ 
(警告 ラン プ ) ! 


四 コテ フェ ルト フィ ルター 
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図 2 


ハウ ジン グ 
ガイ ド ホ ー ス 
ホー ス 継 手 


3 . ご 使用 の 前 に 

@ 附属 の フィ ルレ ルター ケー スカ バー を フィ ル 
ター ケー ス 本 体 に 取付 け て 下さ い 。 

@ コテ 置台 を 図 3 の 様 に 取付 け て 下さ い 。 
(コテ 置台 は 、 ケ ー ス の 左右 どちら に で 
も 取付 ける こと が 出来 ま も ) 

9 ノズル の 先端 は 半田 メッ キ を 施し て い 
る 為 、 ご 使用 の 前 に は 、 ノ ズル の 吸込 口 、 8 
は ふさ が っ て いま す が 、 加 熱し て 、 ポ ン へ ヽ si 
プ を 作動 させ れ ば 半田 が 吸引 され 、 吸 rk 


込 口 が あき まず 図 3 


4 . 使用 上 の 注意 
@ 電源 スイ ッ チ を ON に し 、 約 10 分 間 お 待ち 下さ い 。 
ノズル 及び 加熱 芯 の 加熱 が 不 充分 の 時 に 使用 し ます と 、 ノ ズル 用 


び 加 熱 芯 の 内 部 で 半田 、 フ ラッ クス 等 が つま る お それ が あり ます 


@ 作業 終了 後 、 必 ず ノ ズル 及び 加熱 芝 の クリ ー ニ ング を 行ない 、 ノ ズ 
ル を ゆる め て 下さ い 。 
ノズル 及び 加熱 芯 の つま りや 、 ノ ズル の 焼付 き を 大 幅 に 防止 する 
こと が 出来 ます 

9 長 時 間 、 作 業 を 中 断 す る 場合 、 温 度 調節 つま み を 目盛 1 に 合わ せ て 
下さ い 。 
ノズル の 焼付 き 及 び 加 熱 芯 の 寿命 低下 を 防止 する こと が 出来 ます 

⑳⑥ ノズル を 交換 し た 時 、 及 び 1 週 間 に 1 回 は 、 焼 付 防止 剤 を ネジ の 部 分 
に 塗っ て 下さ い 。 


5 . 使 用 方法 

@@ コテ と ポン プ を コネ クタ ー と ホー ス 
に より 接続 し まる 

@ プラ グ を 電源 コン セン ト に 差し 込み 、 400C ~450C 
アー ス 端子 に アー ス 線 を 接続 し まま 450C ~500C 

⑥ ポン プ の 温度 調節 つま み を 使用 温度 


に 合わ せま すず (目盛 1 約 400C、 目 盛 6 約 450 で 、 目盛 11 約 500C) 

@ 電源 スイ ッ チ を ON に し 、 ノ ズル 及び 加熱 芯 が 充分 に 加熱 され る ま 
で 、 約 10 分 間 待 ち ま す る 

⑧ 電源 スイ ッ チ を ON に し て 約 10 分 後に 附属 の 、 ノ ズル クリ ー ニ ング 
レン チ の クリ ー ニ ング ピン を ノズル の 吸込 口 に 差し 込み クリ ー ニ 
ング し 、 ノ ズル を は ず し まもる 次 に 加熱 芯 ク リー ニン グ ピ ン を 加熱 
心 に 差し 込み 、 加 熱 芯 内 を クリ ー ニ ング し 、 ノ ズル を 取付 け ま す 

@ 取り は ず す 部 品 の リー ド に ノズル の 吸込 口 を 合わ せ 、2 一 3 秒 加熱 し 
な が ら ノ ズル を 動か し て 下さ い 。 リー ド が 動き ます と 、 半 田 は 粒 
け て お り ま すず 半田 が 燃 け て いる 事 を 確認 し て 、 コ テ の トリ ガー を 
引く と 真空 ポン プ が 作動 し 、 半 田 を 吸引 し ます 


注 : 半田 の 燈 け 方 が 不 充分 な 場合 は 、 吸 引 が 完全 に 出来 ず 部 品 は 
抜け ませ ん 。 そ の 時 は 、 再 度 半 田 付 を 行ない 9 の 方 法 で も う 一 
度 吸引 し て 下さ い 。 


@ 使用 中 に ウォ ー ニ ング ラン プ が 点灯 し た 場合 は 吸引 力 が 低下 し て 
いま す の で 、 ノ ズル ・ 加 熱 芯 ・ フ ィ ル ター 等 を 点検 し て 下さ い 。 

@@ 作業 が 終り まし た ら 電 源 ス イッ チ を OFF に する 前 に 、 ノ ズル 及び 
加熱 芯 を クリ ー ニ ング し 、 ノ ズル を 少し ゆる め た 状態 に し て 下さ い 。 

@@ ノズル の 先端 より 空気 が 吹き 出す 場合 は 、 附 属 の 逆 止 弁 を 使用 し 
て 下さい 。 


@ フ ィ イル ター ケー スカ バー か ら ホ ー ス を は ず し 、 フ ィ ル ター ケー ス 
カバ パー 及び プ ブ ィ ルター ケー ス を は ば はず し ま 天 


使用 基板 に よる 温度 の 目安 
片面 基板 400C 


= 


Fs 


@ 逆 止 弁 を 図 4 の よう な 方 向 で 入れ 、 フ ィ ル ター ケー ス 及 び フ ィ ル ター 
ケー スカ バー を 取付 け ま る 


逆 止 弁 フィ ルター リン グ 
逆 CH O リ ング 

フェ ルト 

フィ ルター 
4 フィ ルター ケー ス カバ ー 


注 : 逆 止 弁 を 取付 け て 半田 を 吸引 する 場合 、 長 期 の 使用 に よっ て 、 
逆 止 弁 に フラ ックス 等 が 付着 し て 吸引 力 を 低下 させ る こと が あり 
ます 。 こ の よう な 時 に は 、 逆 止 弁 を 取り 出し アル コー ル 等 で 掃除 し 
て 下さ い 。 


6. 保 守 
加 フィ ルター の 交換 


(1) フ ィ ル ター パイ プ 内 に 半田 が た まり 、 吸 引力 が 弱く な り ま し た ら 、 


下記 の 要領 で 交換 し て 下さ い 。 

フィ ルター パイ プ ホ ル ダ ー を 手 で 持ち 、 後 方 へ ずら し な が ら 、 
上 べ へ 持ち上げ 、 信 ず し まま 

e フィ ルター パイ プ 内 に た まっ て いる 半田 を 取 除 きま まそ の 時 、 
スチ ー ル フィ ルター に 半田 が 付着 し 固く な っ て いま し た ら 、 新 
品 と 交換 し て 下さ い 。 又 フェ ルト フィ ルター に フラ ックス が 吸 
着 し 固く な っ て いま し た ら 新 品 と 交換 し て 下さ い 。 


注 1: フィ ルター を 入れ な いで ポン プ を 作動 させ ます と 、 ポ ンプ 
の 故障 の 原因 と な り ま す の で 、 フ ィ ル ター を 入れ な いで 、 
使用 し な いで 下さ い 。 

注 2 : フィ ルター は ポン プ 側 に フェ ルト フィ ルター、 ノ ズル 側 に 
スチ ー ル フィ ルター で す の で 順序 を 間違え な いで 下さ い 。 


(2) フィ ルター パイ プ 内 の フィ ルター を 交換 し て も 吸引 力 が 弱い 時 に 
は フィ ルター ケー ス 内 の フィ ルター を 交換 し て 下さ い 。 

フィ ルター ケー スカ バー か ら ホ ー ス を は ず し 、 フ ィ ル ター ケ 
ー ス カバ ー を OPEN の 方 向 へ 回 し 、 は ず し まま 

@ フ ィ ル ター ケー ス の 中 の フィ ルター を は ず し まあ 


9 ヒー ター の 交換 
ヒー ター が 断線 し た 時 は 、 下 記 の 要領 で 交換 し て 下さ い 。 

e 6-W-(1) の 方 法 で フィ ルター パイ プ を は ず し ます 

e 断熱 フラ ンジ の 止 メ ネジ 4 本 と ハウ ジン グ 取 付 ネ ジ 3 本 を は 
ず し ま 示 

@ ノズル を 左側 に 向け て 上 の ハウ ジン グ を ゆっ くり は ず し まる 
その 時 、 前 ホル ダー を 指 で 押え 、 下 の ハウ ジン グ に 付け る 様 
医 也 全 

ee ヒー ター 結線 ナッ ト 2 ヶ を は ず し まる 

e 加熱 芯 を 前 ホル ダー より 抜き 取り まず 


e 断線 し た ヒー ター を 加熱 芯 よ り 取 り 出 し 、 新 し い ヒ ー タ ー と 


交換 し まま 
e 組 立 は 上 記 の 逆 の 順 で 組立 て まま 


ヒー ター を 交換 し た 時 、 ポ ンプ 裏面 に C じ AL の 表示 の ある ネジ を は 
ず し 、 中 の ポテ ン シ ョ メ ー タ を 〇 の ドラ イ バ ー で 回 し 、 温 度 を 調 
侵し て 下さ い 。 調 節 の 仕方 は 、 温 度 調節 つま み を 1 に 合わ せ 、 通 
電 後 約 10 分 放置 し 、 こ て 先 温度 計 に て 400C て に な る 様 に ポテ ン シ ョ 
メー タ を 調節 し て 下さ い 。 右 に 回 せ ば 温度 は 高く な り ま も 


こ て 分 解 図 
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@@ 加熱 芯 の 交換 ダイ ヤ フ ラ ム 分 解 図 
@ 断熱 フラ ンジ の 止 メ ネジ 4 本 を は ず し て 下さ い 。 
@ 加熱 芯 を 持っ て 、 ノ ズル の 方 向 へ ゆっ くり 抜い て 下さ い 。 < 
@ 組立 時 に は 、 加 熱 芯 の 中 央 の 細い パイ プ を 前 ホル ダー の 穴 に 
合わ せ 、 ゆ っ くり 差し 込ん で 下さ い 。 
@ 加熱 芯 を 止 メ ネジ 4 本 で 固定 し て 下さ い 。 
@ 新しい 加熱 芯 の ネジ の 部 分 に 焼付 防止 剤 を 塗っ て 、 ノ ズル を 
取付 け て 下さ い 。 


⑥ 真空 ポン プ の ダイ ヤ フ ラ ム 及 び 弁 の 掃除 ・ 交 換 
本 機 は 、3 段 に わた り フ ィ ル ター が あり ます が 、 長 期 の 使用 に よ 
り ポ ンプ の ダイ ヤ フ ラ ム 、 弁 等 に フラ ックス が 付着 し 、 吸 引力 が 
低下 し まま る その 様 な 時 に は 、 下 記 の 方 法 で 掃除 又は 交換 し て 下さ い 。 
@ カ バー 取付 ネジ 4 本 を は ず し 、 カ バー を 上 へ 引き 上 げ て は ず し ます 
@ 内 部 ホー ス を ホー ス 接 続 金具 か ら 、 は ず し ます 
@ ポン プ ヘ ッ ド 取付 ネジ 4 本 を は ず し 、 ポ ンプ ヘッ ド を 取り は ず し まあ ポン プス ヘッ ド 分 解 図 
@ ポ ンプ ヘッ ド 内 面 の 弁 押え 板取 付 ネ ジ 2 本 を は ず し 、 弁 押え 板 
を 取り 、 弁 を 取り 出し まあ 
@ ダイ ヤ フ ラ ム 押 え 板 の ネジ を は ず し 、 ダ イヤ フラ ム を 取り 出し ます 吸入 フィ ルター 
@ 弁 、 ダ イヤ フラ ム 共 に アル コー ル 等 で フラ ックス を きれ い に ふ き 
と り ま ぶ その 時 、 キ レツ ・ 変 形 等 が あれ ば 新品 と 交換 し て 下さ い 。 
@ 上記 の 逆 の 手順 で 組立 て ます 組立 の 時 、 弁 押え 板 の 方 向 に 、 
注意 し て 下さ い 。( ポ ンプ ヘッ ド 内 の 座 グ リ と 弁 押え 板 の 座 グ 
リ が 互い 違い に な る 様 に 組立 て て 下さ い 。) 又 、 ポ ンプ ヘッ ド を 
取付 ける 時 、 ダ イヤ フラ ム の 位置 を クラ ンク が 下がっ た 状態 
で 固定 し て 下さ い 。 
注 1 : ダイ ヤ フ ラ ム 及 び 弁 の 表面 に に シリ コン オイ ル を 塗っ て 下 
さい 。 次 回 の 分 解 が スム ー ズ に 出来 ます 。 (取付 方 向 注意 ) 
注 2 : 組立 て る 時 、 ゴ ミ 等 が 内 部 に 付着 し な い 様 に 注意 し て 下さ い 。 


内 部 ホー ス 接 続 金具 
弁 押 え 板 取付 ネジ 


@@ 保守 点検 手順 6 . 交換 部 品 


ー が 確実 に 


@ 真空 ポ ンプ は 動作 し て いま すか 。 

@ ホース は 確実 に 接続 され て いま すか 。 

@ ウォ ー ニ ング ラン プ が 点灯 し て いな いで すか 

@ る フィ ルター パイ プ 内 に 半田 が た まり すぎ て 
いな いで すか 。 

@ フィ ルター パイ プ が 前 ホル ダー と 後 ホ ル ダ 
ー に 確実 に 入っ て いま すか 。 

@ フィ ルター が 固く な っ て いな いで すか 。 

@ ノ ズル 及 パ イプ が つま っ て いな いで すか 。 

@ ヒー ター が 断線 し て いな いで すか 。 

@ コネ クタ ー が 確実 に 接続 され て いま すか 。 

@ ノ ズル が ゆる ん で いな いで すか 。 

@ コー ド が 断線 し て いな いで すか 。 

@ ノ ズル が フラ ックス 等 で 酸化 し て いな いで 

すか 。 

〇 その 他 、 原 因 の わか ら な い 場 合 は 取扱 い 店 に 御 連絡 下さ い 。 


ノズル 0.8 め 
1.0g 
1.3 め 
1.6 め 


真空 ポン プ が 動作 し な い 。 
半田 を 吸引 し な い 。 


4481 一 11 | フィ ルター セッ ト スズ スチール 及 フ ェ ル ト 
4481 一 12 | フィ ルター パイ プ | フィ ルター セッ ト 付 


60W セラ ミッ ク ヒ ー タ ー 
3707 一 11 保護 パイ プ ・ 断 熱 フ ラン ジ 付 
前 ホル ダー 
270602 | 後 ホ ル ダ ー 
4 芯 
EPE 


7 . 配線 図 ポン プ 用 セッ ト | 弁 ・ ダ イヤ フラ ム ・ フ ィ ル ター 
耐熱 シリ コン ホー ス 
ノズル 用 クリ ー ニ ング ピン 
481 一 051 | 加熱 芯 用 クリ ー ニ ング ピン 


半田 が 十分 燃 け な い 。 
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HAKCO 


A > Se < つや 
白 夫 邊 属 エ 工業 株 式 雲 社 
大 阪 プ 〒556 大 阪 市 浪速 区 塩 草 2 丁 目 4 番 5 号 

TEL: 大 阪 営業 課 ・ 技 術 課 (06)561-1574・1555( 代 ) 
海外 営業 課 (06)561-3225( 代 ) FAX:(06)568-0821 
東 京 プ 〒101 東京 都 千 代田 区 神田 佐久 間 河 岸 85 号 地 
TEL: (03)866-1161( 代 ) FAX: (03)866-1164 
仙 台 プ 〒983 宮城 県 仙台 市 銀杏 町 34 番 25 号 1FA 
TEL:(022)231-6799 FAX:(022)231-6971 


半 田 除去 器 用 交换 部 品 新品 番 リ スト 
New Part No. List of Desoldering Tools 


新 晶 番 /New No. | 旧 上 品番 /Old No. 備考 /Note 適用 機種 /For 
481 一 工 一 0.8 2481 一 1 ノズル /Nozzle 0.8 の 481 ・484 
481 一 ー1.0 2481 一 1 7/ 1.0%¢ / 
29 当主 8 2481 一 1 / 1.3 の 7/ 
481 一 Tー1.6 2481 一 1 / 1.6 み / 
4S E08 2483 一 1 / 0.8¢ 483・707・700 
483 王 下 一 下 人 2483 一 1 / 1.0 の / 
人 SS 下 二 下 2483 一 1 // 1.3 み / 
483 一 ーー1.6 2483 一 1 / 1.6 の 7/ 
483 一 工 一 1.0S 2433=S / 1.0 の S / 
481—H 3481 一 1 ヒー ター/Heating Element 481 ・484 
483 一 H 3483 一 1 / 483 
0 OR 時 3707=1 7/ 707 
700 一 1 一 了 | ”3700-1 / 700 
481 一 012 3481 一 11 加熱 詞 /Heating Core 481 ・ 484 
483 一 012 3483 一 11 7/ 483・700 
QQ 707 一 012 3707 一 11 / 707 
Cj 481--021 4481 一 11 フィ ルター セット /Filter Set | 全 機 種 /A11 
481 一 002 4481 一 12 フィ ルター パイ プ /Filter Pipe 中 481・483・484・700 
O 707 一 002 4707 一 12 / 707 
パ _481 一 101 481 一 01 前 ホル ダー/EFront Holder 481 ・483・484・700 
481 一 102 481 一 02 後 ホ ル ダ ー/Back Holder // 
Q 707 一 101 706 一 01 前 ホル ダー/Eront Holder 707 
0 1 707=102 706 一 02 後 ホ ル ダ ー/Back Holder / 
481 一 024S 481 一 05 クリ ー ニ シグ ピジン 6@) 全 機種 /A11 
Cleaning Pin (S) 
481 一 024L 481 一 051 クリ ーー シン ピン (9) / 
Cleaning Pin ( 工 ) 
481 一 020 -481 一 052 グ ペ ルク グリー ンジ シン ンチ 481 ・484 
Nozzle Cleaning Wrench 
483 一 020 707 一 09 / 483・707・700 
481 一 103 481 一 03 O リ ング /O-Ring P-12 全 機 種 /A11 
481 一 201 481 一 04 ポンプ 用 セッ ト 481・483・707・700 
Diaphram set 
484 一 201 484 一 04 | / | 484 
481 一 016 481 一 06 スハ ウジ ング /Housing 481・483・484・700 
707 一 016 706 一 06 | / 707 
481 一 023 481 一 08 4 世 接続 コー ド ( プ ラグ 付 ) 481 ・483 
4-Core Cord Assy(with Connecting Plug) 
484 一 023 481 一 08 / 484 
707 一 023 706 一 08 / oz 
481 一 013 481 一 09 ホー ス /Hose 全 機 種 /A11 
481 一 026 = 焼付 防止 剤 / 
Anti Seizure 


Anug. 1988 


